
 

 

 
 

Универсальная огнезащита БИЗОН. 
Классификация преимуществ. 

По свойствам: 
 Негорючесть - ВСЕ материалы БИЗОН имеют сертификат НГ - негорючие материалы  
 Безопасность – не содержит никаких связующих веществ, 100% супертонкое 

базальтовое волокно, получаемое из горных пород путём плавления.  
 Теплоизоляция  
 Звукоизоляция 
 Виброустойчивость  
 Минимальная нагрузка на несущие конструкции  
 Возможность использования во влажных помещениях 
 Срок службы покрытия равен сроку службы воздуховода 
 Эстетичный законченный внешний вид – не требует дополнительных   расходов на 

отделку 
 
Дополнительные преимущества для МОНТАЖНИКОВ:   

 Универсальность - для монтажа может использоваться:   
           * клей  
           * стальная проволока  
           * упаковочная лента 
           * сетка Манье  
           * приварные штифты с шайбами  

 Всепогодность - монтаж можно производить при любой минусовой температуре. 
 Скорость - быстрый и чистый монтаж без использования сложного оборудования.  

 
По области применения:  

 Огнезащита воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления, от 30 до 240 минут. 
 Огнезащита стальных конструкций, от 30 до 150 минут. 

 
По возможным комбинациям материалов: 

 Базальтовый рулонный материал БИЗОН. 
 Базальтовые маты БИЗОН + клеевой состав FSA. 
 Огнезащитная мастика FSA без базальтового мата. 

 
С помощью материалов БИЗОН можно решить ЛЮБУЮ задачу по огнезащите с 
минимальными затратами и максимальным качеством. 


